Հավելված 5

Հաստատված է ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ  տնօրենի

24.12. 2013թ.  N 17/1570 հրամանի
ՀԱՇՎԱՐԿ
ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՈՒԺԵՐԻ  և ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
    
1.Հրդեհի ազատ զարգացման (տարածման) ժամանակը (մինչև առաջին փողակով հրդեհի օջախ ջուր մղելը) որոշվում է հետյալ բանաձևով` 

(ա.զ = (մ.հ + (հ + (մ + (մ.բ, (1)
 (մ.հ. – մինչև հրդեհի հայտնաբերելու և հայտնելու ժամանակը: Ընդունվում է  8-12 րոպե:
(հ – տագնապով անձնակազմի մեկնմանը նախապատրաստվելու ժամանակը: Ընդունվում է 1 րոպեից ոչ ավելի:

(մ –հրդեհի վայր մեկնելու ժամանակը: Որոշվում է տրանսպորտային հոսքերի ինտենսիվ երթևեկության պայմաններում երթևեկելու ժամանակը, կամ հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով:  

(մ = L ·60 / Vմ (2)
 L – ՀՓՋ-ից մինչև կազմակերպությունը եղած հեռավորությունը, կմ
Vմ – հրշեջ ավտոմոբիլի միջին արագությունը, կմ/ժ 
(մ.բ – մարտական բացազատման կատարման ժամանակը: Ընդունվում է 3-ից 5 րոպե.
2. Հրդեհի ազատ զարգացման (տարածման)  ընթացքում կրակի տարածման հեռավորությունը  որոշվում է հետևյալ բանաձևով:  
L1= 5Vգ.տ + Vգ.տ (2 (3)                  
(2 = (ա.զ-10
Առաջին 10 րոպեում  կրակի տարածման գծային արագությունը անհրաժեշտ է ընդունել  մասնագիտական գրականություններում նշված տվյալի կեսը` Vգ.տ =0,5 x Vգ.տնորմատիվային 

10 րոպեից հետո, մինչև առաջին փողակով հրդեհի օջախ ջուր մղելը, կրակի գծային տարածման արագությունը` ընդունվում է մասնագիտական գրականություններում նշված տվյալը (Vգ.տ = Vգ.տնորմատիվային), իսկ արդեն հրդեհի օջախ ջուր մղելուց հետո, կրակի տարածման գծային արագությունը կրկին անհրաժեշտ է ընդունել  Vգ.տ =0,5 x Vգ.տնորմատիվային
L1- կրակի տարածման երկարությունը, մ

Vգ.տ-կրակի գծային տարածման արագությունը, մ/ր

Կրակի գծային արագությունը ընդունվում տեղեկատու ձեռնարկներից:

3. Հրդեհի մակերեսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով: 
ուղղանկյունաձև տարածման դեպքում` Sհրդեհ =n · a (5Vգ.տ + Vգ.տ (2)  (4)
 n -կրակի տարածման կողմերի քանակը

 a -լայնությունը, մ. 

Շրջանաձև տարածման դեպքում`   Sհրդեհ=k·π·R2  (5)

k=1 եթե ամբողջական շրջան է,

k=0,5 եթե կիսաշրջան է

k=0,25 եթե շրջանը ¼ է

4. Հրդեհաշիջման մակերեսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով:  
ուղղանկյունաձև մարման  դեպքում` Sհ.մ= n · a · hփ.մ.խ.  (6)
n-փողակների տրման կողմերի քանակը,

a-կրակի ճակատի լայնությունը, մ

hփ.մ.խ. – փողակի մարման խորությունը, ձեռքի փողակների համար hփ.մ.խ. = 5մ, սայլակավոր փողակի համար hփ.մ.խ. =10մ,

Շրջանաձև մարման դեպքում` Sմ= k·π (R2- r2) (7)

k=1 եթե ամբողջական շրջան է,

k=0,5 եթե կիսաշրջան է

k=0,25 եթե շրջանը ¼ է

R-հրդեհի մակերեսի շառավիվը, մ

r- հրդեհի մակերեսի շառավիղ, որի վրա ջուր է մղվում, r= R- hփ.մ.խ.
5. Հրդեհաշիջման համար անհրաժեշտ ջրի քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով:  
Qմջ.ք. ( Sհ. · Jի  (8)       երբ Sհ= Sմ
Qմջ.ք. ( Sմ. · Jի  (9)      երբ Sհ > Sմ
Jի- ջրի մղման ինտենսիվությունը հրդեհների մարման համար,  լ/վրկ.մ2
6. Հրդեհաշիջման համար անհրաժեշտ փողակների քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`  
Nհփ(Qհջ.ք./qփ  (10)
qփ –փողակի թողունակությունը, 3,5լ/վրկ

7.Աանհրաժեշտ օղակների քանակը, որոշվում է հետևյալ բանաձևով`  

Nօղ.մ (. Nփ/nփօղ. (11)
nփօղ.- մեկ օղակի ուժերով տրվող փողակների քանակը:
8. Պաշտպանության համար պահանջվող ջրի քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`  
Qպջ.ք ( Sպ. · Jի  (12)
   Sպ-պաշտպանվող տարածքի մակերեսը, մ2: 

9. Պաշտպանության համար փողակներ մղող օղակների քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`  
Nօղպ ( Nպփ/nփօղ.  (13):
10. Հրդեհաշիջմանը մասնակցելու համար  անհրաժեշտ  օղակների քանակը որոշվում է հետյալ բանաձևով`  
Nընդ.օղ (Nօղ.մար +Nօղ.պաշտ. +Nօղ.մարդ+Nօղ.նյոթ. (14)
Nօղ.մար-մարման համար անհրաժեշտ օղակների քանակը
Nօղ.պաշտ.- պաշտպանության համար փողակներ մղող  օղակների քանակը,

Nօղ.մարդ-մարդկանց փրկելու համար անհրաժեշտ օղակների քանակը
Nօղ.նյոթ.-նյութական արժեքների տարահանման համար անհրաժեշտ օղակների քանակը:

11. Ջրավազանների վրա  տեղադրվող  ավտոմեքենաների  քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`  
Nավտոմեք( Nհփ · qփ.մ+ Nպփ· qփ.պ/Qմեք. (15)
Qմեք.-մեկ մեքենայից տրվող ջրի քանակը, հավասար է  40լ/վրկ.
 
Ծանոթություն. Ուժերի և միջոցների  հաշվարկների վերաբերյալ  բանաձևերը, անհրաժեշտ տվյալները, մանրամասնորեն ներկայացված են հատուկ մասնագիտական  գրականություններում:
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